Rilevatore di radiofrequenze – misuratore di frequenze 
SEL SP-71 Raksa
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Il dispositivo è progettato per rilevare e localizzare nelle vicinanze la maggior parte dei dispositivi di sorveglianza che utilizzano le radiofrequenze tra 50 Mhz e 3.3 Ghz

Il dispositivo fornisce la rilevazione dei:

· cellulari negli standard GSM900/1800, UMTS(3G), CDMA450;

· telefoni DECT;

· dispositivi Bluetooth e WiFi;

· videocamere senza fili;

· radiotrasmettitori a modulazione analogica (AM, FM, PM);

· radiotrasmettitori a modulazione digitale e portante continua (FSK, PSK, ecc.);

· radiotrasmettitori a modulazione a banda larga, larghezza di banda fino a 10 Mhz.

Caratteristiche principali:

· ricezione selettiva di radiosegnali;

· rilevazione di segnali a banda larga e di segnali digitali;

· ascolto del segnale (demodulazione);

· misurazione delle frequenze e dei livelli dei segnali;

· registro degli allarmi;

· segnale di avviso silenzioso (modalità di vibrazione);

· nessuna antenna esterna;

Caratteristiche tecniche

Gamma di frequenze




50-3300 Mhz

Sensibilità tipica




70 mV/m

Gamma dinamica




50 dB

Larghezza di banda passante



10 Mhz

Durata della batteria in modalità watchdog

4-12 ore

Durata della batteria in altre modalità di lavoro
3 ore

Display





OLED 128 x 64

Dimensioni complessive



77 x 43 x 18 mm

Peso






35 g

