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Este dispositivo está diseñado para detectar y localizar en zona cercana, la mayoría de dispositivos de vigilancia en uso entre frecuencias de 50 MHz y 3,3 GHz

El dispositivo proporciona detección de:
• Teléfonos móviles de GSM 900/1800, UMTS (3G), CDMA450 estandar;
• Teléfonos DECT;
• Bluetooth y dispositivos Wi-Fi;
• Cámaras inalámbricas de vídeo;
• Transmisores de radio con modulación analógica (AM, FM, AM);
• Transmisores de radio con modulación digital y portadora continua (FSK, PSK, etc);
• Transmisores de radio con modulación de banda ancha de hasta 10 MHz de ancho de banda.

Características distintivas:
• Recepción selectiva de las señales de radio
• Detección de señales de banda ancha y digital
• Señales de escucha
• Medición de frecuencia de señales y nivel
• Registro de alerta
• Señal de alarma silenciosa (modo de vibración)
• Sin antena externa

Características técnicas:
Rango de frecuencia 



50 a 3.300 MHz
Sensibilidad (típica) 



70 mV / m
Rango dinámico 



50 dB
Paso de ancho de banda 


10 MHz
Duración de la batería en modo de vigilancia

04.12 h
Duración de la batería, en otros modos de trabajo  
3 horas
Pantalla                                           


OLED  128 х 64
Dimensiones generales 



77 х 43 х 18 mm
Peso
